
Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße: K 54 

PROJIS-Nr.: Maßstab: 1:500/50

Neubau eines Radweges im Zuge der K 54
Dunum - Burhafe

FESTSTELLUNGSENTWURF

Bau-Km 1+000,000 bis Bau-Km 4+933,255

Unterlage: 6 / Blatt-Nr.:  1

von Abs. 10 / Stat. 2616
bis Abs. 20 / Stat. 207

Höhenplan
1+000,000 - 1+325,000

Datum Name
bearbeitet
gezeichnet
geprüft

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
- Geschäftsbereich Aurich -

Entwurfsaufstellung:

Eschener Allee 31
26603 Aurich

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m 789,22 m

Schacht
links

Rohrleitung mit Angabe  der Haltungslänge
der Dimension und der Längsneigung

30m  DN300  1:300

vorh. Fahrbahnrand links

vorh. Graben links

Urgelände Radwegrand rechts

gepl. Radweg

Straßenseitengraben links der Fahrbahn

30m  DN300  1:300 rechts der Fahrbahn

Schacht
rechts

landseitiger Graben

Aufgestellt:

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Aurich

Aurich, den ..........................

Im Auftrage: ........................................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

q = 2,5 % q = 2,5 % q = 2,5 %

50,000 190,000 220,000 265,000 280,000 305,000 320,000
325,000

Abstand des
rechten Radwegrandes
von der Achse 500

a = 4,75 m Verziehung a = 4,25 m Verziehung a = 4,50 m Verziehung
a = 4,75 m

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]
Querneigung

linker Radwegrand
rechter Radwegrand

0,00 m ü. NHN

km
h TS     3,922 m

  1+000,063
=

H KNICK=

115,004 m
0,097 %

km
h TS     3,809 m

  1+115,066
=

H KNICK=

445,360 m
0,042 %
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Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße: K 54 

PROJIS-Nr.: Maßstab: 1:500/50

Neubau eines Radweges im Zuge der K 54
Dunum - Burhafe

FESTSTELLUNGSENTWURF

Bau-Km 1+000,000 bis Bau-Km 4+933,255

Unterlage: 6 / Blatt-Nr.:  2

von Abs. 10 / Stat. 2616
bis Abs. 20 / Stat. 207

Höhenplan
1+325,000 - 1+670,000

Datum Name
bearbeitet
gezeichnet
geprüft

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
- Geschäftsbereich Aurich -

Entwurfsaufstellung:

Eschener Allee 31
26603 Aurich

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m 789,22 m

Schacht
links

Rohrleitung mit Angabe  der Haltungslänge
der Dimension und der Längsneigung

30m  DN300  1:300

vorh. Fahrbahnrand links

vorh. Graben links

Urgelände Radwegrand rechts

gepl. Radweg

Straßenseitengraben links der Fahrbahn

30m  DN300  1:300 rechts der Fahrbahn

Schacht
rechts

landseitiger Graben

Aufgestellt:

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Aurich

Aurich, den ..........................

Im Auftrage: ........................................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

q = 2,5 % q = 2,5 % q = 2,5 %

545,000
550,000

600,000
605,000

635,000 650,000 660,000
665,000

670,000

Abstand des
rechten Radwegrandes
von der Achse 500

a = 4,75 m
Verziehung

a = 4,50 m
Verziehung

a = 4,75 m Verziehung
VerziehungVerziehunga = 4,75 m

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]
Querneigung

linker Radwegrand
rechter Radwegrand

1,00 m ü. NHN

445,360 m
0,042 %

km
h TS     3,621 m

  1+560,427
=

H KNICK=

49,634 m
0,258 %

km
h TS     3,749 m

  1+610,060
=

H KNICK=

79,810 m
0,585 %
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Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße: K 54 

PROJIS-Nr.: Maßstab: 1:500/50

Neubau eines Radweges im Zuge der K 54
Dunum - Burhafe

FESTSTELLUNGSENTWURF

Bau-Km 1+000,000 bis Bau-Km 4+933,255

Unterlage: 6 / Blatt-Nr.:  3

von Abs. 10 / Stat. 2616
bis Abs. 20 / Stat. 207

Höhenplan
1+670,000 - 2+015,000

Datum Name
bearbeitet
gezeichnet
geprüft

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
- Geschäftsbereich Aurich -

Entwurfsaufstellung:

Eschener Allee 31
26603 Aurich

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m 789,22 m

Schacht
links

Rohrleitung mit Angabe  der Haltungslänge
der Dimension und der Längsneigung

30m  DN300  1:300

vorh. Fahrbahnrand links

vorh. Graben links

Urgelände Radwegrand rechts

gepl. Radweg

Straßenseitengraben links der Fahrbahn

30m  DN300  1:300 rechts der Fahrbahn

Schacht
rechts

landseitiger Graben

Aufgestellt:

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Aurich

Aurich, den ..........................

Im Auftrage: ........................................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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a = 4,25 m
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Maßstab: 5,00 % / cm [cm]
Querneigung
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rechter Radwegrand
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Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße: K 54 

PROJIS-Nr.: Maßstab: 1:500/50

Neubau eines Radweges im Zuge der K 54
Dunum - Burhafe

FESTSTELLUNGSENTWURF

Bau-Km 1+000,000 bis Bau-Km 4+933,255

Unterlage: 6 / Blatt-Nr.:  4

von Abs. 10 / Stat. 2616
bis Abs. 20 / Stat. 207

Höhenplan
2+015,000 - 2+375,000

Datum Name
bearbeitet
gezeichnet
geprüft

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
- Geschäftsbereich Aurich -

Entwurfsaufstellung:

Eschener Allee 31
26603 Aurich

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m 789,22 m

Schacht
links

Rohrleitung mit Angabe  der Haltungslänge
der Dimension und der Längsneigung

30m  DN300  1:300

vorh. Fahrbahnrand links

vorh. Graben links

Urgelände Radwegrand rechts

gepl. Radweg

Straßenseitengraben links der Fahrbahn

30m  DN300  1:300 rechts der Fahrbahn

Schacht
rechts

landseitiger Graben

Aufgestellt:

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Aurich

Aurich, den ..........................

Im Auftrage: ........................................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

q = 2,5 % q = 2,5 %

20,000 155,000 165,000 255,000 265,000 375,000

Abstand des
rechten Radwegrandes
von der Achse 500

Verziehung
a = 4,75 m

Verziehung
a = 4,50 m

Verziehung
a = 4,75 m

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]
Querneigung

linker Radwegrand
rechter Radwegrand

2,00 m ü. NHN

136,885 m
0,084 %

km
h TS

f
T
H     52677,546 m

   63,815 m
   -0,039 m

    4,730 m
  2+141,586

=
=
=

=

328,151 m
0,326 %
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Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße: K 54 

PROJIS-Nr.: Maßstab: 1:500/50

Neubau eines Radweges im Zuge der K 54
Dunum - Burhafe

FESTSTELLUNGSENTWURF

Bau-Km 1+000,000 bis Bau-Km 4+933,255

Unterlage: 6 / Blatt-Nr.:  5

von Abs. 10 / Stat. 2616
bis Abs. 20 / Stat. 207

Höhenplan
2+375,000 - 2+735,000

Datum Name
bearbeitet
gezeichnet
geprüft

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
- Geschäftsbereich Aurich -

Entwurfsaufstellung:

Eschener Allee 31
26603 Aurich

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m 789,22 m

Schacht
links

Rohrleitung mit Angabe  der Haltungslänge
der Dimension und der Längsneigung

30m  DN300  1:300

vorh. Fahrbahnrand links

vorh. Graben links

Urgelände Radwegrand rechts

gepl. Radweg

Straßenseitengraben links der Fahrbahn

30m  DN300  1:300 rechts der Fahrbahn

Schacht
rechts

landseitiger Graben

Aufgestellt:

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Aurich

Aurich, den ..........................

Im Auftrage: ........................................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

q = 2,5 % q = 2,5 %

430,000
435,000

540,000
545,000

556,500
559,990
560,000

570,000 577,500 735,000

Abstand des
rechten Radwegrandes
von der Achse 500

a = 4,75 m
undefiniert

undefiniert
undefiniert

undefiniert
undefiniertVerziehung

a = 4,25 m
Verziehung

a = 4,75 m

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]
Querneigung

linker Radwegrand
rechter Radwegrand

-1,00 m ü. NHN

328,151 m
0,326 %

km
h TS     3,661 m

  2+469,737
=

H KNICK=

76,105 m
0,239 %

km
h TS     3,479 m

  2+545,842
=

H KNICK=

148,775 m
0,555 %

km
h TS     2,653 m

  2+694,616
=

H KNICK=

63,733 m
0,466 %
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Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße: K 54 

PROJIS-Nr.: Maßstab: 1:500/50

Neubau eines Radweges im Zuge der K 54
Dunum - Burhafe

FESTSTELLUNGSENTWURF

Bau-Km 1+000,000 bis Bau-Km 4+933,255

Unterlage: 6 / Blatt-Nr.:  6

von Abs. 10 / Stat. 2616
bis Abs. 20 / Stat. 207

Höhenplan
2+735,000 - 3+090,000

Datum Name
bearbeitet
gezeichnet
geprüft

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
- Geschäftsbereich Aurich -

Entwurfsaufstellung:

Eschener Allee 31
26603 Aurich

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m 789,22 m

Schacht
links

Rohrleitung mit Angabe  der Haltungslänge
der Dimension und der Längsneigung

30m  DN300  1:300

vorh. Fahrbahnrand links

vorh. Graben links

Urgelände Radwegrand rechts

gepl. Radweg

Straßenseitengraben links der Fahrbahn

30m  DN300  1:300 rechts der Fahrbahn

Schacht
rechts

landseitiger Graben

Aufgestellt:

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Aurich

Aurich, den ..........................

Im Auftrage: ........................................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

q = 2,5 % Δs = 1,117 %

q = 2,5 % Δs = 0,973 %

q = 2,5 % q = 2,5 %

745,000 850,000
850,000

857,500 865,000
870,000

882,500 47,500 59,500
60,000

65,000
70,000

71,500 90,000

Abstand des
rechten Radwegrandes
von der Achse 500

a = 4,75 m Verziehung undefiniert undefiniert
undefiniertundefiniert

undefiniert

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]
Querneigung

linker Radwegrand
rechter Radwegrand

-2,00 m ü. NHN

63,733 m
0,466 %

km
h TS     2,356 m

  2+758,349
=

H KNICK=

101,902 m
0,145 %

km
h TS     2,209 m

  2+860,251
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H KNICK=

190,135 m
0,030 %

km
h TS     2,152 m

  3+050,385
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H KNICK=

48,395 m
0,088 %
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Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße: K 54 

PROJIS-Nr.: Maßstab: 1:500/50

Neubau eines Radweges im Zuge der K 54
Dunum - Burhafe

FESTSTELLUNGSENTWURF

Bau-Km 1+000,000 bis Bau-Km 4+933,255

Unterlage: 6 / Blatt-Nr.:  7

von Abs. 10 / Stat. 2616
bis Abs. 20 / Stat. 207

Höhenplan
3+090,000 - 3+440,000

Datum Name
bearbeitet
gezeichnet
geprüft

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
- Geschäftsbereich Aurich -

Entwurfsaufstellung:

Eschener Allee 31
26603 Aurich

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m 789,22 m

Schacht
links

Rohrleitung mit Angabe  der Haltungslänge
der Dimension und der Längsneigung

30m  DN300  1:300

vorh. Fahrbahnrand links

vorh. Graben links

Urgelände Radwegrand rechts

gepl. Radweg

Straßenseitengraben links der Fahrbahn

30m  DN300  1:300 rechts der Fahrbahn

Schacht
rechts

landseitiger Graben

Aufgestellt:

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Aurich

Aurich, den ..........................

Im Auftrage: ........................................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

q = 2,5 % Δs = 1,006 %

q = 2,5 % Δs = 1,893 %

q = 2,5 % q = 2,5 %
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-2,00 m ü. NHN
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0,088 %

km
h TS     2,195 m
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=

H KNICK=
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0,218 %
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h TS     2,082 m
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H KNICK=
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H KNICK=
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Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße: K 54 

PROJIS-Nr.: Maßstab: 1:500/50

Neubau eines Radweges im Zuge der K 54
Dunum - Burhafe

FESTSTELLUNGSENTWURF

Bau-Km 1+000,000 bis Bau-Km 4+933,255

Unterlage: 6 / Blatt-Nr.:  8

von Abs. 10 / Stat. 2616
bis Abs. 20 / Stat. 207

Höhenplan
3+440,000 - 3+800,000

Datum Name
bearbeitet
gezeichnet
geprüft

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
- Geschäftsbereich Aurich -

Entwurfsaufstellung:

Eschener Allee 31
26603 Aurich

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m 789,22 m

Schacht
links

Rohrleitung mit Angabe  der Haltungslänge
der Dimension und der Längsneigung

30m  DN300  1:300

vorh. Fahrbahnrand links

vorh. Graben links

Urgelände Radwegrand rechts

gepl. Radweg

Straßenseitengraben links der Fahrbahn

30m  DN300  1:300 rechts der Fahrbahn

Schacht
rechts

landseitiger Graben

Aufgestellt:

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Aurich

Aurich, den ..........................

Im Auftrage: ........................................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

q = 2,5 % q = 2,5 %

500,000 661,000 675,000 800,000

Abstand des
rechten Radwegrandes
von der Achse 500

a = 4,75 m a = 4,75 m Verziehung a = 4,50 m

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]
Querneigung

linker Radwegrand
rechter Radwegrand

-1,00 m ü. NHN

138,315 m
0,300 %

km
h TS     2,719 m

  3+538,522
=

H KNICK=

186,908 m
0,603 %

km
h TS     3,846 m

  3+725,431
=

H KNICK=

64,938 m
0,080 %

km
h TS     3,898 m

  3+790,369
=

H KNICK=

42,181 m
0,645 %
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Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße: K 54 

PROJIS-Nr.: Maßstab: 1:500/50

Neubau eines Radweges im Zuge der K 54
Dunum - Burhafe

FESTSTELLUNGSENTWURF

Bau-Km 1+000,000 bis Bau-Km 4+933,255

Unterlage: 6 / Blatt-Nr.:  9

von Abs. 10 / Stat. 2616
bis Abs. 20 / Stat. 207

Höhenplan
3+800,000 - 4+150,000

Datum Name
bearbeitet
gezeichnet
geprüft

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
- Geschäftsbereich Aurich -

Entwurfsaufstellung:

Eschener Allee 31
26603 Aurich

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m 789,22 m

Schacht
links

Rohrleitung mit Angabe  der Haltungslänge
der Dimension und der Längsneigung

30m  DN300  1:300

vorh. Fahrbahnrand links

vorh. Graben links

Urgelände Radwegrand rechts

gepl. Radweg

Straßenseitengraben links der Fahrbahn

30m  DN300  1:300 rechts der Fahrbahn

Schacht
rechts

landseitiger Graben

Aufgestellt:

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Aurich

Aurich, den ..........................

Im Auftrage: ........................................................................
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Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße: K 54 

PROJIS-Nr.: Maßstab: 1:500/50

Neubau eines Radweges im Zuge der K 54
Dunum - Burhafe

FESTSTELLUNGSENTWURF

Bau-Km 1+000,000 bis Bau-Km 4+933,255

Unterlage: 6 / Blatt-Nr.:  10

von Abs. 10 / Stat. 2616
bis Abs. 20 / Stat. 207

Höhenplan
4+150,000 - 4+505,000

Datum Name
bearbeitet
gezeichnet
geprüft

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
- Geschäftsbereich Aurich -

Entwurfsaufstellung:

Eschener Allee 31
26603 Aurich

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m 789,22 m

Schacht
links

Rohrleitung mit Angabe  der Haltungslänge
der Dimension und der Längsneigung

30m  DN300  1:300

vorh. Fahrbahnrand links

vorh. Graben links

Urgelände Radwegrand rechts

gepl. Radweg

Straßenseitengraben links der Fahrbahn

30m  DN300  1:300 rechts der Fahrbahn

Schacht
rechts

landseitiger Graben

Aufgestellt:

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Aurich

Aurich, den ..........................

Im Auftrage: ........................................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

q = 2,5 % Δs = 2,856 %

Δs = 1,904 %q = 0,5 % q = 2,5 %Δs = 0,952 %q = 3,5 %

460,010 480,000
484,167
485,000
485,701
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495,000

500,000

Abstand des
rechten Radwegrandes
von der Achse 500

a = 4,75 m a = 4,76 m
a = 4,76 m

a = 4,76 m

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]
Querneigung
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0,261 %

km
h TS     3,834 m
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=

H KNICK=
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=
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Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße: K 54 

PROJIS-Nr.: Maßstab: 1:500/50

Neubau eines Radweges im Zuge der K 54
Dunum - Burhafe

FESTSTELLUNGSENTWURF

Bau-Km 1+000,000 bis Bau-Km 4+933,255

Unterlage: 6 / Blatt-Nr.:  11

von Abs. 10 / Stat. 2616
bis Abs. 20 / Stat. 207

Höhenplan
4+505,000 - 4+933,255

Datum Name
bearbeitet
gezeichnet
geprüft

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
- Geschäftsbereich Aurich -

Entwurfsaufstellung:

Eschener Allee 31
26603 Aurich

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m 789,22 m

Schacht
links

Rohrleitung mit Angabe  der Haltungslänge
der Dimension und der Längsneigung

30m  DN300  1:300

vorh. Fahrbahnrand links

vorh. Graben links

Urgelände Radwegrand rechts

gepl. Radweg

Straßenseitengraben links der Fahrbahn

30m  DN300  1:300 rechts der Fahrbahn

Schacht
rechts

landseitiger Graben

Aufgestellt:

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Aurich

Aurich, den ..........................

Im Auftrage: ........................................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

q = 3,5 % Δs = 3,562 %

q = 2,5 %

Δs =
 4,

25 %

q = 2,5 % q = 2,5 % Δs = 4,572 %

q = 2,5 % q = 2,5 % q = 2,5 % q = 2,5 % Δs
 =

 6
,0

0 
%
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Verziehungundefiniertundefiniertundefiniertundefiniertundefiniert

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]
Querneigung
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149,384 m
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